DANE Z INSTRUKCJI EKSPLOATACJI TURBOGENERATORÓW

Podstawowe parametry ruchowe turbozespołu.

Praca kondensacyjna

	Parametr
	Jedn.
	

	Obciążenie 
	%
	100

	Moc elektryczna
	kWe
	113518

	Strumień pary
	kg/s
	112,3

	Ciśnienie pary świeżej
	bar
	130

	Parametry w upuście A1
	
	

	Przepływ
	kg/s
	2,18

	Ciśnienie 
	bar
	0,16

	temperatura
	0C
	56

	Parametry w upuście A2
	
	

	Przepływ
	kg/s
	5,2

	Ciśnienie 
	bar
	4,0

	temperatura
	0C
	144

	Parametry w upuście A3
	
	

	Przepływ
	kg/s
	10,57

	Ciśnienie 
	bar
	7,5

	temperatura
	0C
	179

	Parametry w upuście A4
	
	

	Przepływ
	kg/s
	5,88

	Ciśnienie 
	bar
	15,7

	temperatura
	0C
	258

	Parametry w upuście A5
	
	

	Przepływ
	kg/s
	7,84

	Ciśnienie 
	bar
	30,1

	temperatura
	0C
	330


Praca ciepłowniczo-kondensacyjna

	parametr
	Jedn.
	obciążenie

	Moc cieplna
	MW
	0
	55
	180

	Moc elektryczna
	MW
	116.2
	108.8
	79.6

	Ciśnienie pary świeżej
	bar
	129
	129
	129

	Temperatura pary świeżej
	°C
	535
	535
	535

	Parametry w upuście A5
	
	
	
	

	Ciśnienie 
	bar
	29.9
	29.3
	29.6

	Temperatura 
	°C
	336
	331
	333

	Parametry w upuście A4
	
	
	
	

	Ciśnienie
	bar
	15.3
	14.8
	15.3

	Temperatura 
	°C
	258
	257
	261

	Parametry w upuście A3
	
	
	
	

	Ciśnienie 
	bar
	7
	6.6
	7.4

	Temperatura 
	°C
	182
	180
	189

	Parametry w upuście A2
	
	
	
	

	Ciśnienie 
	bar
	3.3
	3
	4.1

	Temperatura
	°C
	146
	144
	153

	Parametry w upuście E1
	
	
	
	

	Ciśnienie w upuście regulowanym
	bar
	0.57
	0.025
	2.45

	Temperatura w upuście regulowanym
	°C
	113
	100
	138

	Parametry w upuście A1
	
	
	
	

	Ciśnienie 
	bar
	-0.73
	-0.82
	-0.98

	Temperatura 
	°C
	66
	58
	16

	Ciśnienie pary wylotowej
	bar
	-0.92
	-0.95
	-0.98

	Temperatura pary wylotowej
	°C
	40
	32
	14


